






 
Portata/
Flow rate

Dimensioni/dimensions [mm] Peso/
Mass

Nr. elementi
filtranti/
No. of
cartridges

Modello
filtro/
Filter
model

DN Nm3/h A B C D E KG
BFH 240 80 2200 1170 450 1645 219.1 177 61 1 BFHE

BFHE
BFHE
BFHE
BFHE
BFHE
BFHE
BFHE
BFHE
BFHE

BFH 300 100 3150 1340 560 1760 323.9 227 115 2
BFH 450 125 4700 1360 560 1780 323.9 227 123 3
BFH 600 150 6300 1425 620 1810 368 265 151 4
BFH 900 150 9400 1480 680 1850 419 650 218 6
BFH 1200 200 12550 1835 792 510 508 280 320 8
BFH 1500 200 15700 1880 918 535 609.6 - 455 10
BFH 1800 250 18850 1950 955 555 609.6 - 500 12
BFH 2500 250 25100 2060 1042 645 711.2 - 590 16
BFH 3000 300 31400 2130 1085 680 711.2 - 684 20

Fattore di correzione/correction factors
Bar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Psi 29 44 58 72 87 100 115 130 145 160 174 189 203 218 232
Fattore/factor 0,38 0,52 0,63 0,75 0,88 1,00 1,13 1,26 1,38 1,52 1,65 1,76 1,87 2,00 2,14
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Filter cartridge
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filtrante/
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FH – SERIES

Pipe size

Connessioni aria/

Inch. Nm3/h A B C D KG

Mod.
elemento
filtrante/
Filter cartridge
model

FH 1.10 3/8" 60 187 88 20 60 0,7 HFE.01
FH 2.13 1/2" 78 187 88 20 60 0,7 HFE.02
FH 3.20 3/4" 120 257 88 20 80 0,8 HFE.03
FH 4.30 1" 198 263 125 32 100 1,8 HFE.04
FH 5.56 1" 335 363 125 32 120 2,5 HFE.05
FH 6.85 1 1/2" 510 461 125 32 140 2,5 HFE.06
FH 7.13 1 1/2" 780 640 125 32 160 3,2 HFE.07
FH 8.16 2" 1000 684 163 43 520 5,1 HFE.08
FH 9.25 2" 1500 935 163 43 770 7,1 HFE.09
FH10.46 3" 2760 1000 240 59 780 14,0 HFE.10
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L'eliminazione delle impurità assicura la durata del vostro impianto!
Ogni metro cubo di aria atmosferica prodotta da un compressore contiene 180 milioni 
di particelle solide, fino a 40 g di umidità come il vapore acqueo, e fino a 0,03 mg di olio 
minerale aerosol, carboni non combustibili e tracce di metalli pesanti, come piombo e 
cadmio. 
Questo conferma, che il trattamento di aria compressa non è solo necessario, ma è 
anche parte essenziale di tutti, anche i più moderni,  i processi produttivi industriali. 
Ecco perché il nostro reparto di ricerca e sviluppo è alla continua ricerca di soluzioni e 
di qualità atte a soddisfare le richieste dei nostri Clienti.

Elimination of impurities assures the longer lifetime of your devices!
Every cubic meter of atmospheric air drawn by the compressor contains 180 million 
solid particles, up to 40 g of moisture as water vapour, up to 0,03 mg of mineral oil aero-
sols and unburned carbons and traces of heavy metals like lead and cadmium.
These facts confirms, that compressed air treatment is not just necessary, but it is also 
essential part of almost every production process in modern times industry.
That is why our research and development department is always striving to find innova-
tive and quality solutions to satisfy our Customer’s requests.

  Trattamento aria compressa / Compressed air treatment

FILTRI serie BFH
I filtri BFH vengono utilizzati per la filtrazione di aria compressa in grandi capacità di sistemi ad aria compressa. Sono disponibili in dieci differenti dimen-
sioni. Il corpo contenitore costituito in acciaio al carbonio è conforme alla direttiva PED 97/23/CE. Sono protetti contro le applicazioni industriali più critiche
da un trattamento specifico di passivazione e verniciatura. HITEMA propone quattro diversi gradi di filtrazione P, M, S, A, ognuno dei quali presenta deter-
minate caratteristiche che ne individuano l'impiego in funzione delle Vostre necessità. 
Facilità di installazione e manutenzione grazie all'usilio di un kit che permette l'installazione di più filtri in serie.

FH series

BIG FILTERS BFH series
BFH Welded compressed air filters are used for compressed air filtration in large capacity compressed air systems. Ten different sizes covers a wide flow
range. The housing is manufactured from carbon steel and is in compliant with Directive PED 97/23/EC. They are protected against the most difficult envi-
ronments by our special paint of primers and 2 pack epoxy finish. HITEMA offers four different degrees of filtration P, M, S, A, each of which each has its
own characteristics dependant on your requirement. A kit is provided to ensure easy installation of multiple filters in series. 
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PREFILTRO GRADO FILTRAZIONE
- Prefiltro a protezione essiccatori

(previene incrostazioni)

PREFILTER FILTRATION GRADE P
- Prefilter to protecting dryers

(prevents scale)

FILTRAZIONE GRADO M PER USI GENERICI
- Impianto di soffiaggio
- Prefiltro pompe per vuoto
- Settori basse pressioni
- Post filtro per essiccatori ad assorbimento

FILTRATION GRADE M FOR GENERAL USES
- Blowing installations
- Prefilter for vacuum pumps
- Low pressure sectors
- Postfilter for absorption dryers

FILTRAZIONE SPINTA GRADO S A PROTEZIONE DI:
- Industria materie plastiche
- Cabine ed impianti di verniciatura
- Calibri pneumatici
- Motori pneumatici
- Trattamenti superficiali
- Macchinario tessile
- Industria petrolchimica

FILTRATION GRADE S TO PROTECT:
- Plastics industry
- Spray painting installations
- Pneumatic calibrating equipments
- Pneumatic motors
- Surface treatments
- Textile machinery
- Oil-chemical industries

FILTRAZIONE GRADO A
Eliminazione di nebbie d’olio, odori e particelle saporifere.
- Industria alimentare
- Industria chimico farmaceutica
- Macchine confezionatrici
- Prefiltrazioni per filtri sterili

FILTRATION GRADE A
For eliminating odours and oil vapours.
- Food industry
- Pharmaceutical industry
- Forming machines
- Prefiltration for sterile filters
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Soluzioni all’avanguardia / Pioneering solutions

Stabilimenti di Padova (Italy)
Facilities in Padua (Italy)

SEPARATORE ACQUA OLIO
OIL WATER SEPARATOR

•  Prestazioni garantite

•  Guaranteed performance levels

M A G G I O R I
INFORMAZIONI

LEARN MORE
IN OUR SITE

Product of quality 
The air in the valley is too hot, humid and contaminated to be used without being treated. The presence of condensation in the distribution network of compres-
sed air, remove the lubricants and form corrosive solutions  causing  damage to machinery, finished products and the workforce. 
HITEMA has been in the Market for over 30 years and has pioneered the development and manufacturing of compact, with increased reliability, heat exchangers
and  highly efficient filters for air purification. A policy of strict adherence to our quality system, have placed HITEMA in pole position to provide immediate
answers to all our  individual Customer needs. 

Produzione di qualità
L'aria a valle è troppo calda, umida e contaminata per poter essere impiegata senza essere trattata. La presenza di condensa nella rete di distribuzione dell'aria
compressa, asporta i lubrificanti e forma soluzioni corrosive recando danno ai macchinari, ai prodotti finiti e alle maestranze.
HITEMA, presente nel mercato da oltre 30 anni, è stata all'avanguardia nello sviluppo e costruzione di scambiatori di calore compatti ma soprattutto affidabili nel
tempo, e di filtri estremamente efficienti per la depurazione dell'aria. Una politica di marketing aggressiva e l'osservanza del più rigoroso sistema di qualità, hanno
collocato HITEMA in una posizione di preminenza assoluta nella capacità di elaborare risposte immediate alle esigenze di ogni singolo Cliente.




